ﬁ-v@ DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
o8V Nr 01/05

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu : SA- K5
SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Bezpieczeristwo poiarowe
3. Producent:

W2 Wtodzimierz Wyrzykowski

ul. Ceramiczna 1A

86-005 Kruszyn Krajenski

tel. +48 (52) 522-32-38
4. System(-y) oceny i weryfikacji statoéci wtaéciwoéci uzytkowych: System 1
5. Norma zharmonizowana: EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006

lednostka lub jednostki notyfikowane:

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] — PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
nr 1438 im. Jozefa Tuliszkowskiego, aleja Nadwislariska 213, 05-420 Jozefow

6. Deklarowane whasciwosci uzytkowe:

. . S Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Zasadnicze charakterystyki wyrobu Wiasciwosci uzytkowe EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006
Skutecznos¢ w warunkach pozarowych Spetnia 4.2,43,52,53
Niezawodnos¢ eksploatacyjna Spetnia 44,45, 46,54
Trwafosc’rjlezaw?dno.sm _dZ|a+arua: Spetnia 5.5,5.7,5.8,5.9
odpornosé na dziatanie ciepta
Trwatos¢ nie dnosci dzi ia:
rwa osc’rj zawro n‘osu dziatania Spelria 5.8,5.9
odpornosé na wilgoé
Trwafosc’rjlezawodrTosa dziatania: Spetnia 511
odpornosé na korozje
Trwatosé nie dnosci dziatania:
e neAni Spetnia 5.12,5.13, 5.14, 5.15

odpornosé na udar i wibracje

ol ni drntcidal o
Trwa. oscf ‘mezawo nosci dziatania SHRMf 516
stabilnos$¢ elektryczna

ToZé i EEE =
Trwa osc’rjlezawodn_osa. ziatania Spetnia 5.17
odpornosé na przenikanie

Witasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtaéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem
(UE) nr305/2011 na wytaczna odpowiedzialnoéé producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

W2 Wiodzimierz Wyrzykowski '
Kruszyn Krajeriski, 28.08.2019 r. 2‘ s Kiajerski S V4 A N T 7 S T
I WHASCICIEL FIRMY

) tel
K. REGON 092382571 Wiodzimierz Wyrzykowski

NIP 853-



No 01/05

o . DECLARATION OF PERFORMANCE
leg

1. Unique identification code of the product-type: SA-K5
SOUNDER

2. Intended use/es: Fire safety
3. Manufacturer:
W2 Wiodzimierz Wyrzykowski
ul. Ceramiczna 1A
86-005 Kruszyn Krajerski
tel. +48 (52) 522-32-38
4. System/s of AVCP: System 1
5. Harmonised standard: EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006
Notified body/ies:

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE) — PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
nr 1438 im. Jozefa Tuliszkowskiego, aleja Nadwiélariska 213, 05-420 Jézeféw

6. Declared performance/s:

Harmonized Technical Specification

Essential characteristics Performance EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006
Performance under fire conditions Pass 4.2,43,5.2,53
Operational reliability Pass 4.4,45,4.6,5.4

Durability of operational reliability:

. Pass 5.5,5.7,5.8,59

temperature resistance
Durability of operational reliability:
humidity resistance Pas Sy 5id
Durability of operational reliability: pags 511
corrosion resistance )
Durability of operational reliability:
shock and vibration resistance Bdss Sl B8, S S
Durability of operational reliability:

P ‘
electrical stability ass Bd6
Durability of operational reliability: Pass 5.17

resistance to ingress

The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance. This declaration
of performance is issued according to ordinance (UE) nr 305/2011 under the sole responsibility of the
manufacturer mentioned above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

W2 Wtodzimierz Wyrzykowski

Kruszyn Krajeriski, 28.08.2019 r. ® B5-005 Kruszyn Krajenski ~ esssssssnssssssesbasasndintnessessessmonens
: il Ceram 1
- e COMPANY OWNER
® 8 NIP 953-180-16-19 Whodzimierz Wyrzykowski

REGON 092382671



