ﬁ»v@ DEKLARACIA
ol WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 05/13

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu : SA-K7N

w odmianach: SA-K7N/3m, SA-K7N/6m, SA-K7N/9m
SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Bezpieczeristwo pozarowe
3. Producent:
W2 Wtodzimierz Wyrzykowski
ul. Ceramiczna 1A
86-005 Kruszyn Krajeriski
tel. +48 (52) 522-32-38
4. System(-y) oceny i weryfikacji statoéci wiadciwosci uzytkowych: System 1
5. Norma zharmonizowana: EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006 ; EN 54-23:2010
Jednostka lub jednostki notyfikowane:

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ — PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
nr 1438 im. Jézefa Tuliszkowskiego, aleja Nadwislariska 213, 05-420 Jézeféw

6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

. . . Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Zasad kterystyki tas Sci uzytk
afnEechRkEnsklwych . | | Wiaidiwokdhaythows: [ 000 102006 | ENEESE 550
Skutecznos¢ w warunkach pozarowych Spetnia 4.2,43,52,53 43.1do4.3.7
Niezawodnos¢ eksploatacyjna Spetnia 4.4,45,4.6,5.4 4.2.1do4.2.8
Trwatoéé ni Sci dzi ia:
rwatosc niezawodnosci dziatania Spetnia 5.5,5.7,5.8, 5.9 4.4.1.1,4.413
odpornoéé na dziatanie ciepta
Trwatosé nieza osci dziatania:
BEEiniezawOCmOSClitalaianie Spetnia 5.8,5.9 4.4.2.1,4.42.2
odpornosé na wilgoé
Trwatos¢ niezawodnosci dziatania: )
5 . Spetnia 5.11 444
odpornos¢ na korozje
Trwato$é ni dnosci dziatania:
Fwalose Nlezawntnaseidizigionia Spetnia 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 4.431do4.43.4
odpornoé¢ na udar i wibracje
Trwatos¢ niezawodnoéci dziatania:
.osc” zZaw $ci dziatania Spefnia 5.16 A
stabilnosc elektryczna
Trwatosé ni $ci dziatania:
rw OSC‘r’]IEZEWOdn.OSCI. ziatania Spefnia 517 NPD
odpornosc na przenikanie

Whasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych witasciwoséci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem
(UE) nr 305/2011 na wytaczna odpowiedzialnoéé¢ producenta okreslonego powyiej.

W imieniu producenta podpisat:

W2 Wtodzimierz Wyrzykowski : / '
Kruszyn Krajeriski, 28.08.2019 r. - B “T-“Szﬁ’;]‘;'ajens‘“ W7 5. ot LA . Bl O el
® P O WLASCICIEL FIRMY

@@V B | ccon 092382671 Wiodzimierz Wyrzykowski




1}-@ DECLARATION OF PERFORMANCE
ol No 05/13

1. Unique identification code of the product-type: SA-K7N
in variaties: SA-K7N/3m, SA-K7N/6m, SA-K7N/9m
SOUNDER WITH VISUAL ALARM DEVICE

2. Intended use/es: Fire safety
3. Manufacturer:
W2 Wtodzimierz Wyrzykowski
ul. Ceramiczna 1A
86-005 Kruszyn Krajerski
tel. +48 (52) 522-32-38
4. System/s of AVCP: System 1
5. Harmonised standard: EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006 ; EN 54-23:2010
Notified body/ies:

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] — PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
nr 1438 im. Jozefa Tuliszkowskiego, aleja Nadwislariska 213, 05-420 J6zefow

6. Declared performance/s:

Harmonized Technical Specification

ntial ch isti Perfi
Easuntinlsharactesstios oeNTe EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006 | EN 54-23:2010

Performance under fire conditions Pass 4.2,4.3,52,5.3 4.3.1t04.3.7
Operational reliability Pass 4.4,4.5,4.6,54 421t04.2.8
Durability ofopetratlonal reliability: — 5.5,5.7,5.8, 5.9 44114413
temperature resistance
D P x abilitv:

ura_bllllty of.operatlonal reliability Pass 5.8 5.9 442.1,4422
humidity resistance
D = ’ abilitv-

ural:u.llty oft_)peratlonal reliability Pass 511 444
corrosion resistance
D ili ional reliability:

abilicy foperational reliablity Pass 5.12,5.13, 5.14, 5.15 4.43.1t04.43.4
shock and vibration resistance
Durab-lllty of o.p.eratlonal reliability: paies 5.16 445
electrical stability
D = r abilitv:

un:ab:laty of c_;pera ional reliability Piss 517 NPD
resistance to ingress

The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance. This declaration
of performance is issued according to ordinance (UE) nr 305/2011 under the sole responsibility of the
manufacturer mentioned above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

W2 Wtodzimierz Wyrzykowski

Kruszyn Krajeriski, 28.08.2019 r. - P e sl /s Z4er A2D el =240k
Sl COMPANY OWNER

REGON 092382671 Wiodzimierz Wyrzykowski




