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Sygnalizacja zagrozenia
produktami firmy W2

Urzgdzeniami ostrzegawczymi powszechnie wykorzystywanymi
do informowania o niebezpieczenstwie sg sygnalizatory akustyczne.
Srodowisko przemystowe niejednokrotnie cechuje sie wysokim pozio-
mem hatasu, przez co sygnalizacja akustyczna moze okazac sie nie-
wystarczajgca. W takim wypadku stosuje sie dodatkowo sygnalizacje

gtosowgq lub optyczna.

Firma W2 w swojej ofercie ma cala
game sygnalizatoréw wykorzystywa-
nych w systemach pozarowych, wla-
maniowych oraz szeroko rozumianej
automatyce przemystowej. Najbar-
dziej powszechnymi urzgdzeniami
sygnalizacyjnymi wykorzystywanymi
w tej ostatniej sa niewatpliwie wieze
sygnalizacyjne, zazwyczaj przypisa-
ne do pojedynczej maszyny lub pro-
cesu technologicznego. Sygnalizatory
ostrzegawcze swym zakresem dzia-
tania moga obejmowac wigkszy ob-
szar, zapewniajac dostep do informa-
cji o zagrozeniu wiekszej liczbie 0os6b
znajdujacych sie w danym miejscu.

Jednym z ostatnich produktow
firmy W2 wprowadzonych na rynek
jest sygnalizator akustyczny SA-A2.
Sygnalizator wykonany jest z biale-
go, niepalnego tworzywa sztucznego.
Urzadzenie dziala na napiecie 24 Vipc
cechuje si¢ niskim poborem pradu
na poziomie <20 mA, zapewniajac
natezenie dzwieku w odlegtosci 1 m
na poziomie >100 dB. Dodatkowo
istnieje mozliwo$¢ plynnej regulacji
natezenia dzwigku w zakresie od ok.
70 dB do 100 dB, dzigki czemu inten-
sywnos¢ jego dzialania mozna dopa-
sowa¢ do pomieszczenia, w ktérych
ma pracowaé. Dodatkowo mozliwa
jest funkcja stopniowego narasta-
nia glo$nosci od poziomu niskiego
(ok. 70 dB) do poziomu okreslone-
go przez uzytkownika. Funkcja ta
ma na celu wyeliminowanie efektu
»szoku” zwigzanego z nagltym po-
jawieniem si¢ sygnalu alarmowego
w pomieszczeniach ,cichych” Sy-
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gnalizator umozliwia wybor jednego
z czterech wzoréw dzwigku: sygnat
DIN 33 404, sygnal policji, sygnat
ISO 8201 oraz sygnal strazy pozar-
nej. Sygnalizatory maja mozliwo$¢
pracy synchronicznej, dzigki cze-
mu mozna stosowac kilka urzadzen
w bliskim sasiedztwie. Komunika-
cja miedzy sygnalizatorami odbywa
si¢ po dodatkowym przewodzie tzw.
linii synchronizacyjnej. Jedno urza-
dzenie ustawione w trybie master ge-
neruje impulsy, ktére odbierane sg
przez pozostale urzadzenia skonfi-
gurowane w trybie slave. Synchro-
nizacja umozliwia wspdlng prace sy-
gnalizatoréw bez efektu pogtosu czy
nachodzenia na siebie sygnatow.
Wsparciem dla sygnalizatora
SA-A2 moze by¢ sygnalizator optycz-
ny SO-Ad1. Sygnalizator cechuje si¢
wysokim stopniem ochrony IP65,
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dzigki czemu mozna go stosowac
w miejscach narazonych na dziala-
nie wody. Urzadzenie réwniez wy-
konane jest z tworzywa niepalnego,
dostepne jest w kolorze czarnym lub
bialym. Napiecie znamionowe tak jak
w przypadku sygnalizatora akustycz-
nego wynosi 24 V. Dzieki zastosowa-
niu jasnych diod LED pobér pradu
jest mniejszy w poréwnaniu ze stan-
dardowym rozwigzaniem w postaci
zaréwki i wynosi <100 mA. Sygna-
lizator umozliwia wybodr sposrod
trzech trybow pracy:

- dzialanie przypominajace dziala-
nie zaréwki — zalgczenie napiecia
powoduje $wiecenie wszystkich
diod,

- zmienna intensywnos$¢ $wiatla -
mruganie, plynne przejscie z fazy
$wiecenia do fazy wylaczenia i od-
wrotnie,



Fot. 1 Sygnalizator akustyczny SA-A2

- $wiatlo obrotowe - tzw. efekt koguta.

W przypadku kiedy sygnalizacja akustyczna jest nie-
wystarczajaca lub wtedy, kiedy $rodowisko pracy prze-
sycone jest sygnatami akustycznymi, mozna zastosowac
sygnalizacje gtosowg. Sygnalizator SG-Wgw umozliwia
odtwarzanie do sze$ciu komunikatéw o lacznym cza-
sie trwania do 60 sekund wraz z akustycznym sygna-
tem ostrzegawczym (dostepne jest 35 wzordéw dzwieku).

Urzadzenie zasilane moze by¢ napieciem 12 V lub
24 V, natomiast jego glosno$¢ w odlegtosci jednego me-
tra wynosi >85 dB. Dzieki zastosowaniu glosnika magne-
toelektrycznego oraz 10- bitowego przetwornika uzyska-
no wysoka jasnos¢ komunikatow. Te ostatnie wgrywane
sa do wewnetrznej pamieci urzadzenia za pomocg karty
SD. Konfiguracja urzadzenia odbywa si¢ za pomocg pro-
gramu ,,SG”. Program umozliwia pelna konfiguracje od-
twarzanej sekwencji (czas trwania sygnatu akustycznego
oraz jego rodzaj, czas przerw, itp.).

W najblizszej przyszloéci w ofercie firmy pojawi si¢
modul przej$ciowy umozliwiajacy potaczenie sygnali-
zatora SG-Wgw z sygnalizatorem optycznym SO-Ad2.
Urzadzenie umozliwi przypisanie sygnalizacji optycznej
w postaci pojedynczego koloru z sygnalizacja akustycz-
no-glosowy. Sterowanie dzialaniem obu urzadzen bedzie
mozliwe za pomoca wyj$¢ przekaznikowych. Takie roz-
wigzanie umozliwi pelng sygnalizacje procesu, zdarzenia
lub awarii oraz proste podfaczenie do istniejacego urza-
dzenia lub procesu produkcyjnego.

Lukasz Kierna

W2 Wlodzimierz Wyrzykowski
ul. Czajcza 6

86-005 Biale Blota

tel. 52 345 45 00
info@w2.com.pl
www.w2.com.pl

- PRODUCENT WIEZ,
KOLUMN SYGNALIZACYJNYCH ORAZ
SYGNALIZATOROW AKUSTYCZNYCH
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Nasze produkty charakteryzujg sie:

» energooszczedng konstrukcja
opartg na diodach LED

sygnalizacjg zdarzer sygnatem
optycznym lub akustyczno-optycznym

prostym sposobem sterowania
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