> Dane techniczne:
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Typ sygnalizatora akustyczny
Napiecie zasilania 16-32,5V DC
Pobér mocy <0,48W
Natezenie dzwieku w

odlegtosci 1 m@24V DC >100dB
Rodzaj srodowiska pracy Typ A

Zakres temperatury pracy

od -10°C do +55°C

Stopien ochrony zapewniony

przez obudowe P33
Masa ~200¢
Wymiary @115x62 mm

> Schemat podtaczenia:
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> Korzysci:

- Przeznaczenie do sygnalizacji akustycznej
w systemach automatyki przemystowe;j.

- Funkcja stopniowego zwigkszania natezenia
dzwieku, zapobiegajgca efektowi zaskoczenia w
sytuacjach ciszy.

- Umozliwia tworzenie sieci sygnalizatoréw
pracujacych synchronicznie.

- Bardzo niski pobér pradu (<20 mA@24 Vv DC)
przy znacznym natezeniu generowanego
sygnatu akustycznego (>100 dB@1 m).

- Regulacja natezenia dzwieku.

- 4 wzory dzwieku.

LINIA SYNCHRONIZACYJNA

MASA ZASILANIA
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VR | ON -Opcjawtaczona

OFF - Opcja wytaczona

M/S| ON-Tryb master

OFF - Tryb slave

Nr pozycji| Nazwa Funkcja
: /S Wybor trybu pracy
master / slave
2 S0 Wybér wzoru dzwigku
3 S1 Wybér wzoru dzwigku
Wiaczenie (ON) / wytgczenie
4 VR (OFF) opcji stopniowego
narastania gto$nosci
SO0 | S1 Wz6r dzwieku
OFF | OFF DIN 33 404
OFF | ON Sygnat policji
ON | OFF ISO 8201
ON | ON | Sygnat strazy pozarnej
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