» SYGNALIZATOR
AKUSTYCZNY
SA-K7
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> Dane techniczne: > Korzysci:

Typ sygnalizatora akustyczny - Przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej
w systemach sygnalizacji pozaru, w
pomieszczeniach zamknietych.

Napiecie zasilania 16-32,5VDC

Pobor pradu w stanie spoczynku [0 mA

Pobdr pradu w stanie alarmowania | <50 mA* - Element sygnalizujacy zadziatanie (zespét diod LED).

Pobdr mocy w stanie alarmowania |<1,2 W*

Poziom dzwigku w odlegtosci Tm |>100 dB* - Moze stuzy¢ do innych celéw zgodnie z podanymi
Czestotliwos¢ btysku ~1,5Hz mozliwosciami sygnatow.

Czas btysku ~333ms

Czas pomiedzy blyskami ~333'ms - Posiada mozliwos¢ wyboru jednego z 4 sygnatéw
Kategoria obszaru pokrycia nie dotyczy akustycznych.

Typ Srodowiskowy wpA - Wspétpracuje z wytacznikiem WSD-1.

Temperatura pracy -10°C + +55°C

Stopien ochrony (kod IP) IP21C

Stopien ochrony (kod IK) nie dotyczy

Max. przekrdj przewodu 2,5 mm’

Wymiary 2115x76 mm

Masa ~189¢g

*dla Uz=24 V DC, sygnat strazy pozarnej

> Schemat podtaczenia:

Zwora w potozeniu

Sygnat karetki pogotowia

Sygnat policji

Sygnat strazy pozarnej
1SO 8201

BLOKADA SYGNALU AKUSTYCZNEGO
PRZY WSPOLPRACY Z WYt. WSD-1
MASA ZASILANIA

ZASILANIE 16-32,5V DC
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