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> Dane techniczne: > Cechy charakterystyczne:
Typ sygnalizatora glosowy - Szeroki zakres napiecia zasilajgcego 10,5-32,5 V.
Napiecie zasilania 10,5-32,5V DC - Pro;t.e ad,r,esowanie s,e'kwencji aI?rmowych.
Pobor pradu w stanie spoczynku | <60 mA™ - Mozliwos¢ wyboru réznych trybéw pracy .
- : (w tym jako sygnalizator wyzwalany zdarzeniem

:f:::nro"\’/\:z:i‘;w stanie <240 mA* np. impulsem z detektora ruchu).

- Mozliwo$¢ wgrywania wtasnych komunikatéw
Pobor mocy w stanie . oraz tworzenia sekwencji alarmowych.
alarmowania 7o - Odtwarzanie plikéw w formacie *.wav oraz *.mp3.
Poziom dzwieku w odlegtosci Tm | >90 dB* - Wbudowana pamig¢ o pojemnosci 4MB.
Czestotliwos¢ blysku nie dotyczy - Wbudowany potencjometr umozliwiajacy
Czas btysku nie dotyczy regulacje gtosnosci. o _ ‘
Czas pomiedzy btyskami nie dotyczy ) \;véf(\e/\i;:/]: ggm;:\xggg??bzs ’fslilg;i)llllzka;\?vri rS\INZ
Kategoria obszaru pokrycia nie dotyczy _Solidna c;budowa o wytrzymatoci ) ’
Typ $rodowiskowy 5’:;?2320& ?ir;/nkc')w mechanicznej |K0?.

- Wystepuje réwniez w szczelnej obudowie IP65.
Temperatura pracy od-10°Cdo +55°C - Funkcja synchronizacji sygnalizatoréw podczas
Stopien ochrony (kod IP) IP31C pracy w sieci (RS-485).
Stopien ochrony (kod IK) nie dotyczy - Wspétpracuje z: 0Z-40-2, MA-01, OM-1.
Max. przekréj przewodu 2,5 mm?
Wymiary 2114x76 mm
Masa ~335¢g

*dotyczy Uz=24V DC, f=1 kHz sinus
**dotyczy Uz=8V DC

> Schemat podiaczenia:

MASA
NAPIECIE ZASILANIA 10..32,5V DC
NAPIECIE ZASILANIA 10..32,5 V DC

LINIA SYNCHRONIZACJI RS485 S,
LINIA SYNCHRONIZACJI RS485 Sg
WEJSCIE TRIG (FUNKCJA ZALEZNA OD TRYBU PRACY)

VOL - potencjometr regulacji gtosnosci

USB - port do komunikacji




> Przyktadowy schemat synchronizacji:
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WEJSCIE TRIG (FUNKCJA ZALEZNA OD TRYBU PRACY)
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