
SYGNALIZATORY
POŻAROWE

DOŚWIADCZENIA

PONAD

20 LAT 

POLSKI 
PRODUCENT





NOWOŚĆ
PIP-1AN/0,375A

LUB PIP-3AN/0,75A 

WSPÓŁPRACUJĄCE PRODUKTY:GŁÓWNE CECHY:
Pobór prądu <30 mA (dla ustawień fabrycznych)

Możliwość synchronizacji

Możliwość wyboru 1 z 4 brył optycznych
(3m, 6m, 9m, 12m)

Możliwość wyboru 1 z 4 częstotliwości błysku
(0,5 Hz, 0,93 Hz, 1,12 Hz, 1,3 Hz)

Możliwość zastosowania „efektu fali”

Solidna obudowa o wytrzymałości
mechanicznej IK07

Ogranicznik prądu rozruchowego

Występuje w 6 odmianach: SO-P8/CC, SO-P8/CB,
SO-P8/CM, SO-P8/BC, SO-P8/BB, SO-P8/BM
 

SO-P8
OPTYCZNY,

ZEWNĘTRZNY
(ZGODNY Z EN 54-23) OM-2 OZ-50-2

OZ-50-3

GŁÓWNE CECHY:
Poziom dźwięku >100 dB @ 1m

16 wzorów dźwięku

Pobór prądu <40 mA (dla ustawień fabrycznych)

Możliwość synchronizacji
 
Możliwość regulacji poziomu dźwięku
(potencjometr)

Opcja stopniowego narastania poziomu dźwięku

Solidna obudowa o wytrzymałości
mechanicznej IK07

Ogranicznik prądu rozruchowego

Występuje w 2 odmianach: SA-P8/C, SA-P8/B

WSPÓŁPRACUJĄCE PRODUKTY:

OM-1

PIP-1AN/0,375A
LUB PIP-3AN/0,75A 

WSD-1

SA-P8
AKUSTYCZNY,
WEWNĘTRZNY

(ZGODNY Z EN 54-3)

SAO-P8

GŁÓWNE CECHY:
Poziom dźwięku >100 dB @ 1m

16 wzorów dźwięku

Pobór prądu <94 mA (dla ustawień fabrycznych)

Możliwość synchronizacji (część akustyczna oraz
optyczna)

Możliwość regulacji poziomu dźwięku
(potencjometr)

Opcja stopniowego narastania poziomu dźwięku

Możliwość wyboru 1 z 4 brył optycznych
(3m, 6m, 9m, 12m)

Solidna obudowa o wytrzymałości
mechanicznej IK07

Ogranicznik prądu rozruchowego

Występuje w 6 odmianach: SAO-P8/CC, SAO-P8/CB, 
SAO-P8/CM, SAO-P8/BC, SAO-P8/BB, SAO-P8/BM

WSPÓŁPRACUJĄCE PRODUKTY:

AKUSTYCZNO-
OPTYCZNY,

WEWNĘTRZNY
(ZGODNY Z 

 EN 54-3, EN 54-23)
OZ-50-3

OM-1

PIP-1AN/0,375A
LUB PIP-3AN/0,75A 

WSD-1
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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