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SCHEMAT DOBORU SYGNALIZATOROW
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SAO-P8 SAOZ-Pk2

SGO-Pgw

SG-Pgw3 SGO-Pgz3

PIP-1AN/0,375A PIP-1AN/0,375A PIP-1AN/0,375A PIP-1AN/0,375A PIP-1AN/0,375A PIP-1AN/0,375A PIP-3AN/0,75A PIP-3AN/0,75A PIP-3AN/0,75A PIP-3AN/1,25A
PIP-3AN/0,75A PIP-3AN/0,75A PIP-3AN/0,75A

0Z-40-2 0Z-40-2 0Z-40-2 0Z-50-3 0Z-50-2 0Z-50-3 0Z-40-2 0Z-40-2

OM-1 OM-1 OM-1 OM-1 OM-2 OM-1 OM-1 OM-1

WSD-1 WSD-1 WSD-1 WSD-1 WSD-1 WSD-1 WSD-1 WSD-1 WSD-1
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POROWNANIE NAJWAZNIE CH PARAMETROW:

SA-K5
akustyczny

SA-K6
akustyczny

SA-K7
akustyczny

SA-P8
akustyczny

SAO-P8
akustyczno-
optyczny

SO-P8
optyczny

SG-Pgw3
gtosowy

SGO-Pgw
gtosowo-
optyczny

SAOZ-Pk2
akustyczno-
optyczny

SGO-Pgz3
gtosowo-
optyczny

Stopien
: Zgodny z Napieci . . Poziom ochrony (kod IP) . Temperatur ¢ ri
Odmiany godny 2 apigcie Pobor pradu 0zI0 Wzory syren ; ,y Synchronizacja < MP€ FilE rEEEel s
normami zasilania dzwieku Stopien pracy Srodowiskowa
ochrony (kod IK)
: a a TypA
- EN 54-3 16-32,5V DC <50 mA >100 dB 4 1P33 nie -10°C + 55°C (wewnetrzny)
; G o = TypA
- EN 54-3 16-32,5 V DC <50 mA >100 dB 4 1P21C nie -10°C + 55°C (wewnetrzny)
. TypA
- EN 54-3 16-32,5V DC <50 mA >100 dB 4 IP21C nie -10°C + 55°C (wewnetrzny)
SA-P8/C Tvo A
i EN 543 1632,5V DC <40 mA >100 dB 16 o tak 10°C + 55°C (xzwnetrzny)
SAO-P8/CC
SAO-P8/CB EN 543 oA
SAO-P8/CM 2 ; 1P33 e - eeo yp
e EN 2493 16-32,5V DC <94 mA >100 dB 16 Ko7 tak 10°C + 55°C (wewnetrzny)
SAO-P8/BB
SAO-PS/BM
S0-P8/CC
SO-P8/CB P54 TypB
SO-P8/CM : : i i [ yp
Pt EN 54-23 16-32,5 V DC <30 mA Ko7 tak 25°C = 70°C ewnetrzny)
SO-P8/BB
SO-P8/BM
oC - £Co TypA
- EN 54-3 20-32,5V DC <220 mA >90 dB 18 IP31C tak -10°C + 55°C
(wewnetrzny)
SGO-PgwA
SGO-PgwB EN 54-3 o TypA
SGO-PawA/éh EN 5423 20-32,5V DC <300 mA >90 dB 18 IP31C tak 10°C + 55°C (wewnetrzny)
SGO-PgwB/éb
SAOZ-Pk2
SAOZ-Pk2/¢b EZ 22_33 20-32,5VDC <100 mA >110 dB 4 IP33C tak -25°C + 70°C ;I-Z);,?/vi )
SAOZ-PK2/$bcz e
SGO-Pgz3
SGO-Pgz3/4b Em 2233 20-32,5V DC <1100 mA >100 dB 18 IP33C tak -25°C + 70°C (Z‘:NBH _—"
SGO-Pgz3/ébcz cHrzny

* dotyczy ustawien fabrycznych
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