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> Dane techniczne: > Korzysci:
Typ sygnalizatora uniwersalny - Sygnalizator generuje sygnat akustyczno-optyczny.
Rodzaj sygnalizatora akustyczno-optyczny S fobt Kol }
- nat o CZNny Koloru pomaranczowego.
Zakres napiecia na wejsciach 10-18V Y9 ptyczny P 9
Rodzaj napiecia zasilania DC

- Sygnat alarmowy wyzwalany po podtaczeniu

Prad alarmowania (Pobor pradu

armowani <150 mA napiecia zasilania.
w stanie dziatania)
Pobor mocy w stanie alarmowania| <1,8 W @ 12V DC - Kompaktowa konstrukcja urzadzenia.
Temperatura robocza od-10°Cdo +55°C
Natezenle,d.zweku 590 dB
w odlegtosci 1T m
Barwa emitowanego Swiatta pomaranczowa Stopier .

topien ochrony zapewniony P21C

Liczba btyskéw [s] ~1Hz przez obudowe
Czas pojedynczego rozbtysku ~045s Sposdéb montazu $ciana/sufit
Max. przekrdj przewodu 2,5 mm’ Rodzaj érodowiska pracy wewnatrz budynkéw
Materiat obudowy tworzywo sztuczne Wymiary (rednica/wysokosc¢) 2115x76 mm
Kolor obudowy biata podstawa, biaty korpus, Masa ~190 g

pomaranczowy klosz

> Schemat podiaczenia:

ZASILANIE 12V DC
MASA ZASILANIA
MASA ZASILANIA
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