» SYGNALIZATOR

AKUSTYCZNO-OPTYCZNY

SAOZ-Pk2

DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB:
- CERTYFIKAT STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

- SWIADECTWO DOPUSZCZENIA (wazne dla odmiany SAOZ-Pk2)

o . AN
D o) 24V DC 5EN3 54E|:3 Q )) IIIII |I||ll . O . D'
Q- ) B 110dB || x4 voL || LED

@)

SYNCHRO

U

1P33C

&

> Dane techniczne:

Typ sygnalizatora akustyczno-optyczny
Napiecie zasilania 20-32,5VDC
Pobdr pradu w stanie spoczynku |0 mA

Pobor pradu w stanie alarmowania | <100 mA*

Pobér mocy w stanie alarmowania | <2,4 W*

Poziom dzwieku w odlegtosci Tm |>110 dB*
Czestotliwos¢ btysku ~0,56 Hz

Czas btysku ~190 ms

Czas pomiedzy btyskami ~1610 ms
Kategoria obszaru pokrycia (0]

Typ $rodowiskowy typB
Temperatura pracy -25°C++70°C
Stopien ochrony (kod IP) IP33C

Stopien ochrony (kod IK) nie dotyczy
Max. przekréj przewodu 1,5 mm?
Wymiary 312x295x95 mm
Masa ~960 g

*dotyczy ustawien fabrycznych

(Uz=24V DC, syrena pozarowa, tryb petnej gtosnosci,
tryb petnego obszaru pokrycia, opdznienie wytaczenia
sygnatu optycznego - nieaktywne)
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Korzysci:

- Przeznaczony do sygnalizowania pozaru przemiennie
sygnatem akustycznym i optycznym w zewnetrznych
jak i wewnetrznych systemach sygnalizacji pozaru.

- Optyka zgodna z norma EN 54-23:2010, akustyka
zgodna z norma EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006.

- Barwa emitowanego $wiatta — czerwona (dostepne
réwniez odmiany: z biatym swiattem oraz czerwonym
i biatym naprzemiennie).

- Zrodto dzwieku - przetworniki piezoceramiczne.

- Czton optyczny zbudowany w oparciu o diody LED.

- 4 wzory dzwieku.

- Funkcja synchronizacji czesci akustycznej oraz
optycznej.

- Mozliwos$¢ synchronizacji rowniez z:

SA-P8, SA-K5N (czes¢ akustyczna),
SO-P8 (czes¢ optyczna),
SAO-P8 (czesc¢ akustyczna i optyczna).

- Poziom dzwieku >110dB @ 1 m.

- Skokowa regulacja poziomu dZzwieku o ok. 6 dB.

- Niski pob6r pradu <100 mA (w trybie obnizonego
obszaru pokrycia oraz obnizonej gtosnosci <50 mA).

- Tryb obnizonego obszaru pokrycia.

- Funkcja opdznienia wytgczenia lampy btyskowej.

- Wspétpracuje z wytacznikiem WSD-1.

> Odmiany:

Odmiana

Opis

SAQZ-Pl2 klosz czerwony

sygnalizator akustyczno-optyczny w obudowie czerwonej, $wiatto czerwone,

SAOZ-Pk2/$b Klosz biaty

sygnalizator akustyczno-optyczny w obudowie czerwonej, swiatto biate,

SAOZ-Pk2/$bcz naprzemiennie, klosz biaty

sygnalizator akustyczno-optyczny w obudowie czerwonej, $wiatto biate i czerwone




> Schemat podiaczenia:

Nr pozycji| Nazwa Funkcja
1 M Wybor trybu pracy
MASTER (ON) / SLAVE (OFF)
%éﬁ 2 S0 Wybér wzoru dzwigku
b r" %E 3 S1 Wybér wzoru dzwieku
WSD-1<]]GND Iﬂ Tryb petnej/obnizonej
* g 4 VoL gtosnosci (OFF - petna
S (synchronizacja) Iﬂ gtosnosc)
GND
20-32,5V DC *E Tryb obnizonego obszaru
3 LP pokrycia (OFF - peten obszar)

Opdznienie wytaczenia
6 LD sygnatu optycznego
(OFF - nieaktywne)

> Przyktadowy schemat synchronizacji:
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UWAGA!

W przypadku synchronizacji sygnalizatoréw SAOZ-Pk2 z sygnalizatorami serii P8 zaleca sie, aby jeden z sygnalizatoréw serii P8
pracowat w trybie MASTER, a pozostate sygnalizatory w sieci pracowaty w trybie SLAVE.
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